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技防专家管理委员会 2019 年度第一次

会议纪要

2019 年 3 月 4 日上午，上海安全防范报警协会专家管

理委员会 2019 年度第一次会议在中国电子科技集团公司第

二十三研究所召开，市公安局治安总队内保处陶焱升处长出

席会议，市公安局技防办相关人员参加会议，会议由上海安

全防范报警协会秘书长顾忠平主持。

会上，与会人员就当前评审验收工作中存在的问题进行

分析研讨，随后，专家管理委员会各组对 2019 年工作计划

进行介绍和讨论，达成共识，形成如下会议纪要。

一、关于评审验收中出现的相关问题解释

（一）智能视频安防监控系统中的人脸抓拍分析设备和

数字录像设备应如何配合使用？

答：智能视频安防监控系统中的人脸抓拍分析设备和专

业型数字录像设备应按照下图所示进行配合使用。



人脸抓拍分析设备（人脸抓拍存储、车牌抓拍存储），

在委托检测报告中至少应包括“人脸图片存储功能检查”、

“人脸抓拍信息展示存储功能”、“车牌图片存储功能检查”、

“车牌抓拍信息展示存储功能”检测项，如下图所示。

（二）在现场验收时，应如何测试智能安全防范系统的

人脸抓拍、比对、识别功能？

答：现场验收时，先安排八位测试人员分别进行身份信

息录入。使八位测试人员同时出现在监视区域为人行通道或

出入口的人脸抓拍摄像机监视画面中，系统应能同时对八位

测试人员进行人脸捕捉、跟踪和抓拍，并准确识别出八位测

试人员的身份信息。



然后测试人员（遮住一只眼睛或嘴部）依次通过出入口，

如该出入口采用闸机方式，则每次安排与闸机数量相同的测

试人员同时进入，如该出入口采用闸门、移门等方式，则每

次安排两位测试人员并排通过，视频安防监控人脸抓拍分析

设备应能准确识别出八位测试人员的身份信息。

（三）现场验收时，如何测试智能安防系统实现数据互

联互通、联动应用？

答：智能安防系统在设计施工时，不仅要考虑各个系统

的本地独立应用，还必须实现本地联动应用、本地集成应用、

本地智能应用。例如，现场测试各个系统人脸数据库是否互

联互通时，可在小区出入口或物业将测试人员的人脸等信息

录入访客登记数据库，智能视频安防监控系统应能准确识别

出该测试人员的身份信息，测试人员应能从小区出入口刷脸

进入小区，且能直接刷脸通过所要访问的楼栋口，但不能刷

脸通过除此之外的其它楼栋口。

（四）不同类型的智能人行通道控制管理系统应如何分

类应用？

答：智能人行通道控制管理系统中产品的门体（闸机）

可以双向开启的，该智能人行通道控制管理系统应提供一份

检测报告，且报告中的检测设备应包括门体（闸机）和出入

口控制智能人脸识别装置；智能人行通道控制管理系统中产

品的门体（闸机）只能单向开启的，该智能人行通道控制管

理系统可提供门体（闸机）和出入口控制智能人脸识别装置

两份检测报告。



一个出入口仅有一个人行通道的，则该出入口安装的智

能人行通道控制管理系统中的门体（闸机）应为双向开启；

一个出入口有两个及以上人行通道的，则该出入口人行通道

的门体（闸机）可以单向开启。

（五）智能安防集成应用系统包括哪几类？每一类系统

应如何应用？

答：智能安防集成应用系统包括智能安防集成应用系统

（小区）、智能安防集成应用系统（单位楼宇）和智能安防

集成应用系统（小区、单位楼宇）三类。智能安防集成应用

系统（小区）仅适用于小区项目，智能安防集成应用系统（单

位楼宇）仅适用于单位楼宇项目，智能安防集成应用系统（小

区、单位楼宇）适用于小区、单位楼宇或二者均包括在内的

项目。

二、2019 年委员会各组工作计划

（一）标准仲裁组。为适应技防行业的智能化发展趋势

和要求，标准组将根据市局技防办标准化工作计划，配合完

成上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要

求》系列标准的制修订工作。

（二）技术培训组。为进一步提高技防专家和技防从业

单位的业务能力，培训组将分别于第十九届上海安博会期间

和今年十月份完成对技防专家和技防从业单位的培训工作。

针对技防专家的培训内容应具有较高的专业程度和深度，以

提高技防专家解答专业问题的能力；针对技防从业单位的培



训内容，则应侧重行业应知应会的基础问题，以提高其解决

实际工作问题的能力。

（三）纪律监督组。为进一步加强本市技防专家队伍的

管理，检察组将围绕以下三个方面开展今年工作：一是检查

技防专家是否利用评审验收平台推销其利益相关公司的产

品；二是技防专家的问题解答能力等履职情况，及是否存在

“吃拿卡要”等违规行为；三是检查评审验收工作中是否存

在因评审前网上审核不仔细而导致同一项目多次评审的情

况；四是结合当前实际情况，修订《上海市技防专家工作纪

律》。


